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MegaTISCHLERpro 

PRIMJENA KOD UGRADNIH ORMARA, KLIZNIH I PREGRADNIH 
STIJENA 

 

 
(Slika iz MegaRAY panorame opremljenog ambijenta) 

 
 
 
Brzo, jednostavno i jeftino konstruiranje ugradnih ormara i kliznih stijena omogu� uju MegaTISCHLERpro 
predlošci konstrukcije. Predloške konstrukcije mo�e te sami izraditi i po �elji odrediti koji � e konstrukcijski podaci 
(parametri) biti promjenjivi.  
 
 

1. PREDLOŠCI ELEMENATA UGRADNIH ORMARA,  KLIZNIH I PREGRADNIH 
STIJENA  

 
Da nebi opetovano trošili puno vremena svaki puta kada opremate novi prostor ugradnim ormarima, kliznim i 
pregradnim stijenama, izradite si predloške konstrukcije prema Vašim konstrukcijsko-tehnološkim rješenjima.  
 
Za primjer, radi što šire primjene, razdvojeno smo razmotrili:   

·  maske za pokrivanje spoja ormara/stijena i zida,  
·  vertikalne nosa� e unutrašnjosti ormara, 
·  module unutrašnjosti ormara, 
·  klizna vrata s vodilicama i 
·  vratna krila i/ili module pregradnih stijena. 
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MASKE ZA POKRIVANJE SPOJA ORMARA/STIJENA I ZIDA 
 

Sadr�aj modula 

komplet korpus s 
le� ima i gornjom 

blendom 

korpus bez poda s 
le� ima i gornjom 

blendom 

stranica s blendom 
lijevo, nastavak s 

blendom desno, „U“ 
profil gore 

nastavak s 
blendom lijevo, 

stranica desno, „U“ 
profil gore 

nastavak s 
blendom lijevo i 
desno, „U“ profil 

gore. 

     
nastavak s 

blendom lijevo i 
desno, horizontala 

gore. 

stranice s blendom 
lijevo i desno 

stranica s blendom 
lijevo, nastavak s 
blendom desno 

„U“ profil gore itd. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

···  

 
VERTIKALNI NOSA � I UNUTRAŠNJOSTI 
 

Sadr�aj modula 
1 unutraš. 
2 stranice 

2 unutrašnjosti 
3 stranice 

3 unutrašnjosti 
4 stranice 

4 unutrašnjosti 
5 stranica 

 
itd. 

    

 
 
 
 
 
 
 

···  
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MODULI UNUTRAŠNJOSTI ORMARA 
 

Sadr�aj modula 
garderobni lift, 

horiz. pregrada, 
palica za 
vješanje, 
ladi� ar 

vert. pregrada, 
garderobni lift, 

horiz. pregrada, 
palica za vješanje, 

ladi� ar 

garderobni lift, 
ladi� ar 

police, 
horiz. pregrada, 
popre� na palica 

za vješanje, 
ladi� ar 

garderobni lift, 
horiz. pregrada, 
izvla� ne police, 

ladi� ar 

itd. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

···  
 
KLIZNA VRATA S VODILICAMA 
 

Sadr�aj modula 
2 krila 3 krila 4 krila 5 krila itd. 

    

 
 
 
 
 
 
 

···  

 
VRATNA KRILA I/ILI MODULI PREGRADNIH STIJENA 
 

Sadr�aj modula 
2 uklade 
identi� ne 

duljine 

3 uklade 
identi� ne 

duljine 

3 uklade u 2 
duljine 

4 uklade 
identi� ne duljine 

5 uklada 
identi� ne 

duljine 

5 uklada u 2 
duljine itd. 

      

 
 
 
 
 
 
 

···  
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2. KONSTRUIRANJE UGRADNOG ORMARA 

 
Nakon pa�ljive pripreme predlo�aka, opremanje konkr etnog prostora ugradnim ormarom ili pregradnom 
stijenom bilo koje dimenzije i proizvoljnog sastava svodi se na samo nekoliko naredbi.  
 
Izmjerom definiran je prostor u koji �elimo postavi ti ugradni ormar: 
 

 
 
 

 
Iz predlo�aka maski za pokrivanje spoja zida i orma ra izabrati 
tip maske koji odgovara zadanom prostoru. Upisati gabaritne 
dimenzje prostora, odrediti širinu blendi i predlo� ak � e se 
automatski prilagoditi zadanom prostoru. 

 
 

  
 

Iz predlo�aka vertikalnih nosa � a unutrašnjosti ormara izabrati 
tip sa �eljenim brojem vertikala. Upisati gabaritne  dimenzje 
raspolo�ivog prostora i predlo�ak � e se automatski prilagoditi 
zadanom prostoru. 

 
 



 

Design interijera: ORG-CAD-Tosenberger d.o.o. (NHT./2009.)                                               5 

 
 
Iz predlo�aka modula unutrašnjosti ormara, za svaki  vertikalni 
prostor izabrati �eljeni modul. Širina modula autom atski � e se 
prilagoditii širini slobodnog prostora. 
  
Osim predlo�aka modula, ako se �eli, u vertikalne p rostore 
unutrašnjosti ormara mogu se postavljati pojedina� ni elementi 
kao npr: 
- horizontalne pregrade, 
- vertikalne pregrade, 
- police, 
- košarice, 
- ladice, 
- izvla� ne police, 
- vješalice,...  

 
 

  
 
Iz predlo�aka kliznih vrata, odabrati predlo�ak sa �eljenim 
brojem vratnih krila. Upisati raspolo�ivu dimenziju  prostora, 
eventualno promijeniti veli� inu preklopa vratnih krila, 
me� usobni odmak vratnih krila, itd. Vrata, zajedno s 
vodilicama, automatski � e se dimenzionirati i iscrtati. 
 

 
 

  
 
Ukoliko se �eli, svako pojedino vratno krilo mo�e s e zamijeniti 
s nekim drugim vratnim krilom iz biblioteke predlo� aka vratnih 
krila (unutarnje dimenzije elemenata novo postavljenog 
vratnog krila, automatski � e se prilagoditi vanjskim 
dimenzjama vratnog krila) 
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Ovime je oblikovanje/konstruiranje ugradnog ormara završeno: 
 

 

 
 

 
 
Osnovni konstrukcijski materijal zamijeniti s materijalom po �elji dizajnera ili kupca (vrsta, boja te kstura, debljina 
materijala,...).  
 

 
 

 
 

Ukoliko se materijal jedne debljine zamijeni s materijalom neke druge debljine, svi elementi ugradnog ormara, 
na koje se odnosi ta promjena, automatski � e se ponovo dimenzionirati i me� usobno uskladiti. Pritom vanjska 
dimenzja ugradnog ormara ostaje nepromijenjena. 

 
Dizajner/konstruktor treba samo zadati ispisivanje komercijalne dokumentacije: 

- Kalkulacije prodajne cijene, 
- Kalkulacije nabavne cijene, 
- Ponude, 
- Ra� una,... 
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Po ugovaranju posla, tehnolog treba samo zadati ispisivanje proizvodne dokumentacije: 

- Krojne liste, 
- Liste elemenata, 
- Liste materijala, 
- Naljepnica za ozna� avanje elemenata,... 

 
a ako proizvodnja ima CNC strojeve: 

- zadati prijenos krojne liste u program za optimizaciju raskrajanja plo� a, 
- zadati generiranje CNC programa za konkretni CNC obradni centar. 

 
 
Ako se namještajem oprema cijeli prostor, s MegaTISCHLERpro programom konstruirati: ostali namještaj, 
obloge, okvire za slike,...  
 

 
  
a s MegaRAY modulom izraditi fotorealisti� nu sliku i panoramski pregled ambijenta (u� itati panoramu iz galerije 
panorama) 


